Текст презентации аппарата СКЭНАР-ДЭ.

Черчаго А.Я.
Слайд 1. Главным отличительным свойством аппарата СКЭНАР-ДЭ от предыдущих моделей и их версий является наличие принципиально нового  режима воздействия, который обеспечивается встроенным программно управляемым коммутатором и динамическими электродами. Этот режим можно определить как  пространственно модулированное воздействие.  
Слайд 2. СКЭНАР-ДЭ обеспечивает следующие режимы пространственной модуляции:

- распространенное пространственно модулированное воздействие (плоский динамический электрод, область воздействия  - порядка 100 кв. см);

- локализованное пространственно модулированное воздействие (локальный динамический электрод, область воздействия порядка 10-15 кв.см);

- точечное пространственно модулированное воздействие (точечный динамический электрод, область воздействия около 1 кв.см); 

- локализованное пространственно модулированное воздействие с использованием ректально- вагинального электрода (50 -100 кв. см).

Слайд 3. Суть пространственно модулированного воздействия заключается в том, что благодаря программному управлению коммутацией динамического электрода стало возможным автоматически, практически с любой заданной пользователем скоростью перемещать воздействующий сигнал по кожной поверхности. 
 
Относительными аналогами пространственной модуляции сигнала можно считать – лабильный режим воздействия и различные виды цифровых методик, когда аппарат по некоторой траектории переставляется с одного участка кожной поверхности на другой.

Пространственно модулированное воздействие это принципиально новый вид организации раздражителя, полную меру эффективности которого еще предстоит осознать, как в теоретическом, так и в практическом плане.

Однако, уже сейчас установлено, что включение этих режимов в структуру традиционных схем лечения в ряде клинических ситуаций позволяет радикальным образом повысить скорость достижения эффекта, а по отношению к отдельным заболеваниям полностью автоматизировать работу врача, т.е. свести его участие в отпуске процедуры до уровня медицинской сестры по физиотерапии.


Известный нам опыт эксплуатации аппарата позволяет утверждать об очевидных преимуществах его использования в рамках традиционных технологий СКЭНАР-терапии в следующих клинических ситуациях:

1. Распространенная боль в области спины (боль неясной локализации) – пространственно модулированное воздействие до 20 мин при помощи плоского динамического электрода по всей области жалобы качестве однократной стартовой процедуры (минимальный эффект - уменьшение интенсивности и четкая локализация боли, максимальный эффект – полное купирование болевого синдрома).
2. Локализованные воспалительные процессы (после инъекций, в качестве профилактики развития воспалительного процесса, обеспечение максимальной физиологичности проникновения лекарства в организм - точечный или локальный динамический электрод до 20 мин., 1-2 процедуры).
3. При лечении гинекологических заболеваний, простатита, геморроя, боли в пояснично-кресцовой области по традиционной схеме - пространственно модулированное воздействие до 20 мин при помощи ректально-вагинального электрода в качестве финишной обработки в разы сокращает длительность лечения.

Слайд 4. Особенно интересен положительный опыт лечения некоторых заболеваний без участия врача в отпуске процедуры. Это оказалось возможным благодаря встроенным программам лечения метрита, эндометрита, эндометриоза, сальпингооофорита (аднексит), миоматоза, простатита и аденомы предстательной железы. Лечение этих заболеваний осуществляется сочетанием воздействий с использованием разнесенных электродов и  динамического ректально-вагинального электрода  в рамках единой процедуры. При использовании программ аппарата СКЭНАР-ДЭ объективный эффект, регистрируемый с помощью УЗИ, по указанным выше заболеваниям наблюдается в среднем к 5 процедуре, в то время как  традиционные  технологии СКЭНАР-терапии в аналогичных ситуациях дают  объективно регистрируемые  на УЗИ изменения лишь к 10-12 процедуре. 


Блок встроенных программ лечения расширяется по мере проведения соответствующих клинических исследований.   

Слайд 5. Отдельно, хотелось бы остановиться на методе общего пространственно модулированного воздействия – это обычные, разнесенные или поверхностные динамические электроды, установленные на различных частях тела. При определенной скорости их коммутации реакция организма формируется не на отдельные элементы воздействия, а всю их совокупность. Технические возможности СКЭНАР-ДЭ позволяют «одновременно» обрабатывать до 11 различных участков кожной поверхности. Такой способ организации раздражителя позволяет радикальным образом повысить уровень реакции организма, особенно в тех ситуациях, когда должного уровня реакции не удается достичь с помощью традиционных технологий СКЭНАР-терапии. «Теоретическим аналогом» такой организации раздражителя может служить лабильный режим воздействия с очень высокой скоростью перемещения электрода аппарата в области зоны обработки или очень быструю перестановку аппарата с одной зоны на другую по циклу. Этот тип организации раздражителя, может быть получен только благодаря аппарату СКЭНАР-ДЭ. 

Полученные уже сегодня результаты свидетельствуют о том, что этот тип организации раздражителя имеет огромный клинический потенциал, практическое осознание которого конечным пользователем и пациентами начнется с выходом на рынок аппарата СКЭНАР-ДЭ.


Слайд 6. Учитывая важность внедрения новых возможностей в практику СКЭНАР-терапи разработаны специальные устройства, названные СКЭНАР- ДЭ – П1, П2 (партнер). Их основная функция  - в комплексе с аппаратами выпускаемых в настоящее время моделей (СКЭНАР-1-НТ, ЧЭНС-«СКЭНАР») и динамическими электродами обеспечить практически полный набор функциональных возможностей специфичных для СКЭНАР-ДЭ.    


Благодарю за внимание.

